
紧固Sheet metal钣金紧固五金件
广泛用于汽车工业行业 紧固Sheet metal钣金紧固五金件

广泛用于汽车工业行业

固定螺丝：

P1 封闭式固定螺丝

订货说明：

:

安装方式：

订货时：注明使用的板厚及材料。

如有特殊要求：手柄的颜色、螺丝的头部等，请与我们技术人员沟通。

安装方式螺丝 手柄

开放式固定螺丝P2

P3

4-40 0.31 0.18 0.28 0.33 0.125 0.13 0.075 0.075 P3-E-1-S
6-32 0.34 0.21 0.311 0.33 0.125 0.13 0.075 0.075 P3-E-2-S
8-32 0.37 0.25 0.343 0.33 0.125 0.13 0.075 0.075 P3-E-3-S
10-32 0.41 0.28 0.374 0.33 0.125 0.13 0.075 0.075 P3-E-4-S

材料：不锈钢

固定螺柱：

固定
螺柱

盲 钢（FE）

平面压铆式（B） 不锈钢（SS）

轴身压入式（C） 铜（FU）

英制2-56、4-40、6-32、8-32、10-32、1/4-20、5/16-18、3/8-16

PF
客户自定
或选现有

库存

压

PF
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20222021
2022~2023综合目录 *除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm). 2022~2023综合目录

提供一切可行解决方案
*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

提供一切可行解决方案 批量采购，优惠重重 免费技术支持符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持符合工业标准

一级目录
按钮

二级目录
按钮



紧固Sheet metal钣金紧固五金件
广泛用于汽车工业行业 紧固Sheet metal钣金紧固五金件

广泛用于汽车工业行业

固定螺母：
PA 压入螺母

PA 系列螺母通过标准的工具压入在承接物上，螺母材料有多种可选。
铁 不锈钢 铝

0.77 PA-C-1-1 PA-C-1-1-S PA-C-1-1-AL
0.97 PA-C-1-2 PA-C-1-2-S PA-C-1-2-AL
1.38 PA-C-1-3 PA-C-1-3-S PA-C-1-3-AL
0.77 PA-C-2-1 PA-C-2-1-S PA-C-2-1-AL
0.97 PA-C-2-2 PA-C-2-2-S PA-C-2-2-AL
1.38 PA-C-2-3 PA-C-2-3-S PA-C-2-3-AL
0.77 PA-C-3-1 PA-C-3-1-S PA-C-3-1-AL
0.97 PA-C-3-2 PA-C-3-2-S PA-C-3-2-AL
1.38 PA-C-3-3 PA-C-3-3-S PA-C-3-3-AL
0.77 PA-C-4-1 PA-C-4-1-S PA-C-4-1-AL
0.97 PA-C-4-2 PA-C-4-2-S PA-C-4-2-AL
1.38 PA-C-4-3 PA-C-4-3-S PA-C-4-3-AL
0.77 PA-C-5-1 PA-C-5-1-S PA-C-5-1-AL
0.97 PA-C-5-2 PA-C-5-2-S PA-C-5-2-AL
1.38 PA-C-5-3 PA-C-5-3-S PA-C-5-3-AL
0.77 PA-C-6-1 PA-C-6-1-S PA-C-6-1-AL
0.97 PA-C-6-2 PA-C-6-2-S PA-C-6-2-AL
1.38 PA-C-6-3 PA-C-6-3-S PA-C-6-3-AL
1.15 PA-C-7-1 PA-C-7-1-S PA-C-7-1-AL
1.38 PA-C-7-2 PA-C-7-2-S PA-C-7-2-AL
2.21 PA-C-7-3 PA-C-7-3-S PA-C-7-3-AL
1.38 PA-C-8-1 PA-C-8-1-S PA-C-8-1-AL
2.21 PA-C-8-2 PA-C-8-2-S PA-C-8-2-AL
2.21 PA-C-9-1 PA-C-9-1-S PA-C-9-1-AL
3.05 PA-C-9-2 PA-C-9-2-S PA-C-9-2-AL

公
制
尺
寸

M10x1.5 17.35 13.97 7.48

M8x1.25 12.65 10.47 5.47

M6x1.0 11.05 8.72 4.08

M5x0.8 8.7 6.38 2

M4x0.7 7.9 5.38 2

M3.5x0.6 7.1 4.73 1.5

M3x0.5 6.3 4.22 1.5

M2.5x0.45 6.3 4.22 1.5

M2x0.4 6.3 4.22 1.5

订货号
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20242023
2022~2023综合目录 *除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm). 2022~2023综合目录

提供一切可行解决方案
*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

提供一切可行解决方案 批量采购，优惠重重 免费技术支持符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持符合工业标准

一级目录
按钮

二级目录
按钮



紧固Sheet metal钣金紧固五金件
广泛用于汽车工业行业

铁 不锈钢 铝
6-32 0.39 0.265 0.02-0.08 0.42 0.03 PB-E-1-1 PB-E-1-1-S PB-E-1-1-AL
6-32 0.39 0.265 0.08-0.13 0.47 0.03 PB-E-2-1 PB-E-2-1-S PB-E-2-1-AL
8-32 0.39 0.265 0.02-0.08 0.42 0.03 PB-E-3-1 PB-E-3-1-S PB-E-3-1-AL
8-32 0.39 0.265 0.08-0.13 0.47 0.03 PB-E-4-1 PB-E-4-1-S PB-E-4-1-AL
10-32 0.415 0.296 0.02-0.08 0.475 0.03 PB-E-5-1 PB-E-5-1-S PB-E-5-1-AL
10-32 0.415 0.296 0.13-0.225 0.585 0.03 PB-E-6-1 PB-E-6-1-S PB-E-6-1-AL
1/4-20 0.5 0.39 0.027-0.165 0.58 0.03 PB-E-7-1 PB-E-7-1-S PB-E-7-1-AL
1/4-20 0.5 0.39 0.165-0.26 0.68 0.03 PB-E-8-1 PB-E-8-1-S PB-E-8-1-AL
5/16-18 0.685 0.53 0.027-0.15 0.69 0.035 PB-E-9-1 PB-E-9-1-S PB-E-9-1-AL
5/16-18 0.685 0.53 0.15-0.312 0.805 0.035 PB-E-10-1 PB-E-10-1-S PB-E-10-1-AL
3/8-16 0.685 0.53 0.027-0.15 0.69 0.035 PB-E-11-1 PB-E-11-1-S PB-E-11-1-AL
3/8-16 0.685 0.53 0.15-0.312 0.805 0.035 PB-E-12-1 PB-E-12-1-S PB-E-12-1-AL
1/2-13 0.865 0.685 0.063-0.2 1.15 0.047 PB-E-13-1 PB-E-13-1-S PB-E-13-1-AL
1/2-13 0.865 0.685 0.2-0.35 1.3 0.047 PB-E-14-1 PB-E-14-1-S PB-E-14-1-AL
1/2-13 0.865 0.685 0.35-0.5 1.45 0.047 PB-E-15-1 PB-E-15-1-S PB-E-15-1-AL

C L1
订货号

2LBA寸尺\M

英
制
尺
寸

PB
PB

铁 不锈钢 铝
M4x0.7 9.91 6.73 0.5-2 10.67 0.76 PB-C-1-1 PB-C-1-1-S PB-C-1-1-AL
M4x0.7 9.91 6.73 2-3.3 11.94 0.76 PB-C-2-1 PB-C-2-1-S PB-C-2-1-AL
M5x0.8 10.54 7.52 0.5-3.3 12.07 0.76 PB-C-3-1 PB-C-3-1-S PB-C-3-1-AL
M5x0.8 10.54 7.52 3.3-5.7 14.86 0.76 PB-C-4-1 PB-C-4-1-S PB-C-4-1-AL
M6x1 12.7 9.91 0.7-4.2 14.73 0.76 PB-C-5-1 PB-C-5-1-S PB-C-5-1-AL
M6x1 12.7 9.91 4.2-6.6 17.27 0.76 PB-C-6-1 PB-C-6-1-S PB-C-6-1-AL

M8x1.25 17.4 13.46 0.7-3.8 17.53 0.89 PB-C-7-1 PB-C-7-1-S PB-C-7-1-AL
M8x1.25 17.4 13.46 3.8-7.9 20.45 0.89 PB-C-8-1 PB-C-8-1-S PB-C-8-1-AL
M10x1.5 17.4 13.46 0.7-3.8 17.53 0.89 PB-C-9-1 PB-C-9-1-S PB-C-9-1-AL
M10x1.5 17.4 13.46 3.8-7.9 20.45 0.89 PB-C-10-1 PB-C-10-1-S PB-C-10-1-AL

C L1
订货号

M\尺寸 A B L2

公
制
尺
寸

紧固Sheet metal钣金紧固五金件
广泛用于汽车工业行业

 H1
 

 H2
 

 T 
 L 

 M6 

 D 
 A 

型号/尺寸 A D H1 H2 T L
PC-1000-1 16 11.5 11 14 4 5
PC-1000-2 21 13 23 6.5 6 5
PC-1000-3 23 16 21 6.5 6.5 5
PC-1000-4 16 11.5 10 10 3.8 5
PC-1000-5 16 11.5 10.5 8 4 4.5
PC-1000-6 16 11.5 11 11 4 5
PC-1000-7 16.5 12 12 8.5 4 8.5
PC-1000-8 23 15 19.5 8.5 6.5 5.5
PC-1000-9 16 11.5 10.5 11 4 4.5
PC-1000-10 18.5 14.5 11 9 3 5.5
PC-1000-11 16 11.5 10 8 3 4.5
PC-1000-12 18.5 14.5 11.5 8.5 3.5 5.5
PC-1000-13 16 11.5 10 8 3.8 4.5
PC-1000-14 18.5 14.5 12 10 4 5.5
PC-1000-15 16 11.5 10.5 17 3.8 12
PC-1000-16 17 11.5 11 10 3 5

材质 不锈钢/铁

表面 本色/镀镍

重量(g) /

适用 设备工具箱、工业柜

备注

PC-1000
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件

材质 铁

表面 黑色

重量(g) /

适用 设备工具箱、工业柜

备注

PC-1001
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件

1000-1
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1000-3

1000-4

1000-6

1000-9

1000-10

1000-11

1000-12

1000-16

1000-15

1000-14

1000-13

1000-7

1000-8

1000-5
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20262025
2022~2023综合目录 *除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm). 2022~2023综合目录

提供一切可行解决方案
*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

提供一切可行解决方案 批量采购，优惠重重 免费技术支持符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持符合工业标准

一级目录
按钮

二级目录
按钮



铝型材Aluminium profile铝型材配件
抗腐蚀、可机加工、优良电导 铝型材Aluminium profile铝型材配件

抗腐蚀、可机加工、优良电导
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19.5
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M8

L-A40-301
型号

L-S00-301
型号..................................................... .....................................................

L-A40-302
型号 .....................................................

L-A40-500
型号 .....................................................

L-A45-301
型号 .....................................................

L-A45-302
型号 .....................................................

L-A40-400
型号 .....................................................

L-A40-401
型号 .....................................................

L-A40-402
型号 .....................................................

L-A40-M6
型号 .....................................................

L-A45-303
型号

L-A30-500
型号..................................................... .....................................................

L-A30-501
型号 .....................................................

L-A30-502
型号 .....................................................

L-A40-300
型号 .....................................................

L-A45-300
型号 .....................................................

L-A45-400
型号 .....................................................

M6*16
型号 .....................................................

L-A40-303
型号 .....................................................

L-S00-300
型号 .....................................................
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20282027
2022~2023综合目录 *除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm). 2022~2023综合目录

提供一切可行解决方案
*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

提供一切可行解决方案 批量采购，优惠重重 免费技术支持符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持符合工业标准

一级目录
按钮

二级目录
按钮



铝型材Aluminium profile铝型材及配件
抗腐蚀、可机加工、优良电导 铝型材Aluminium profile铝型材及配件

抗腐蚀、可机加工、优良电导

180

19.5 M8

10.5

4.55050 40

140

180

19.5

10.5

4.55050 40

140

M6

140

13.5 M6

10

8
20 4545

109

材质 碳钢

表面 镀镍

重量(g) /

适用 输送线、设备框架、轨道

备注

材质 碳钢

表面 镀镍

重量(g) /

适用 输送线、设备框架、轨道

备注

材质 碳钢

表面 镀镍

重量(g) /

适用 输送线、设备框架、轨道

备注

180

19.5 M6

40 5050

140
9.5

8

材质 碳钢

表面 镀镍

重量(g) 183g

适用 输送线、设备框架、轨道

备注

180.5

16

5.5

2
M5

50 40 50

140

材质 碳钢

表面 镀镍

重量(g) 94g

适用 输送线、设备框架、轨道

备注

L-A45-100
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件

L-A45-101
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件

L-G40-151
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件

L-A40-151
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件

L-A30-100
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件
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39

39
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85

36

36

110

74

3

62

35
Ø9

36

110

110

36

3

74

74

Ø9

35

35

40

48

25

2

Ø12

9

25

6

16

8

51

49

M6

14.5

14.5

材质 碳钢

表面 镀镍

重量(g) 55g

适用 输送线、设备框架、轨道

备注

材质 铝合金

表面 沙面/油面

重量(g) 25g

适用 输送线、设备框架、轨道

备注

材质 碳钢

表面 镀铬

重量(g) 127g

适用 输送线、设备框架、轨道

备注

材质 碳钢

表面 镀铬

重量(g) 147g

适用 输送线、设备框架、轨道

备注

材质 碳钢

表面 镀铬

重量(g) 43g

适用 输送线、设备框架、轨道

备注

L-S40-250
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件

L-S40-100
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件

L-S40-200
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件

L-S40-201
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件

L-A40-200
型号 ......................................................................... ...................规格*standard标准的配件
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20302029
2022~2023综合目录 *除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm). 2022~2023综合目录

提供一切可行解决方案
*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

提供一切可行解决方案 批量采购，优惠重重 免费技术支持符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持符合工业标准

一级目录
按钮

二级目录
按钮




